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RISK OF ELE 打 R に SHOCK DO NOT OPEN. 

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, 
DO NOT REMOVE THE BACK PANEL. 

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. 

REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL. 


A TTie lightning flash wittiin an equilateral triangle is 
intended to alert you to the pres 机 ce of non insulated 
"dangerous voltage" within the product's 机 dosure ホ at 
may be of sufficient magnitude to constitute 册 electric 
shock to persons. 

A Tfie exclamation point within an equilateral triangle 
is intended to alert you 拉 the presence of important 
operating and maintenance (servicing) instructions in 
the I 帕 rature accompanying the appliance. 


1 Read instructions - all the safety and operating instructions 
should be read before the appliance is operated. 

2 Retain instructions - the safety and operating instructions 
should be retained for future reference. 

3 Heed warnings - all warnings on the appliance and in the 
operating instructions should be adhered to. 

4 Follow instructions - all operating and use instructions 
should be followed. 

5 Water and moisture - the appliance should not be used 
near water - for example, near a bathtub, washbowl, 
kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a 
swimming pool and the like. 

6 Carts and stands - the appliance should be used only with 
a cart or stand if recommended by the manufacturer. 

7 Wall or ceiling mounting - the appliance should be 
mounted to a wall or ceiling only as recommended by the 
manufacturer. 

8 Ventilation - the appliance should be situated so that 
its location or positi 加 does not interfere with proper 
ventilation. For example, the appliance should not be 
situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may 
block the ventilation openings ： or placed in a built-in 
installation, such as a bookcase or cabinet, that may 
impede the flow of air through the ventilation openings. 

9 Heat - the appliance should be situated away from heat 
sources such as radiators, heat registers, stoves, or other 
appliances that produce heat. 

10 Power sources - the appliance should be connected to a 
power supply only of the type described in the operating 
instructions or as marked on the appliance. 


11 Power cord protection - power-supply cords should be 
routed so that they are not likely to be walked on 
or pinched by items placed on or against them, paying 
particular attention to cords at plugs, convenience 
receptacles and the point where they exit from appliance. 

12 Cleaning - do not use any liquid cleaners. Use only a 
dry cloth to wipe off dust and grease. 

13 Non-use periods - the power cord of the appliance should 
be unplugged from the outlet when left unused for a long 
period of time. 

14 Object and liquid entry - care should be taken so that 
objects do not fall and liquids are not spilled into the 
加 closure through openings. 

15 Damage requiring service - the appliance should be 
serviced by qualified personnel when: 

a) The powe 卜 supply cord or the plug 
has been damaged; or 

b) Objects have fallen, or liquid has be 加 
spilled into the appliance ： or 

句 The appliance has been exposed to rain ： or 

d) The appliance does not appear to 叩 erate 
normally, or exhibits a marked change 

in performance; or 

e) The appliance has been dropped, 
or the enclosure damaged. 


16 Servicing - the user should not attempt to service the 
appliance beyond that described in the opera ting 
instructions. All other servicing should be referred to 
qualified service personnel. 
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1.0 OWNER>S MANUAL 

Congratulations with your new fine sp 閒 kers. Please read this manual thoroughly before 
unpacking and installing your new speakers to get the most out of your purchase. You can find more 
information on our website: www.dali.dk or by contacting your authorized DALI dealer. 

2.0 UNPACKING 

Be careful not to damage the contents when you unpack the parts. Check that all parts are 
contained in the cardboard box, see Table 1.Keep the packaging materials sh 加 Id your speaker 
need to be relocated or serviced. 

3.0 MAINTENANCE 

Cleaning the speaker surfaces can be done with ordinary household cleaning agents. Avoid using 
products that are abrasive, or contain acid, alkali or anti-bacterial agents. Avoid using aerosols. 
Avoid using cleaning agents directly on the drive units and cl 閒 n them with extreme care, particularly 
the tweeter. The grille fabric may be cleaned using a vacuum cleaner or a normal clothes brush. 

4.0 AVOID DIRECT SUNLIGHT 

The surfaces of the sp 閒 kers may fade over time when exposed to direct sunlight. Therefore avoid 
positioning the speakers in direct sunlight. 

5.0 ENVIRONMENTAL INFORMATION AND DISPOSAL 

DALI products are designed to meet the international directives concerning Restriction of Hazardous 
Substances (RoHS) and disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The waste 
symbol indicates that the sp 閒 kers meet the directives, see Figure 1.The speakers must be 
processed or recycled appropriately. Please consult your local waste authority for guidance. 

6.0 RUNNING-IN 

You should expect the sound quality from your new sp 閒 kers ね gradually improve during the first 
period of use. Nothing particular has to be done in order to run in the speakers - but expect up to 
100 hours of playback (depending on playback level) before full performance level is reached. 


7.0 SPEAKER SETUP AND POSITIONING 

7.1 LEKTOR1/2/3/LCR 

The speakers can be positioned on a stand/shelf or hung on a wall using the integrated wall 
bracket 尚 . If positioned on a stand or shelf, the enclosed rubber bumpers can be mounted under 
the sp 閒 ker for stable and vibration free positioning, see Figure 2A. If hung on a wall, mount the 
bumpers on the rear edge of the speakers, see Figure 2B. The speakers are hung on a wall using 
one or two screw(s) mounted in the wall. The screw(s) must fit the wall brackets) on the rear side 
of the speaker, see Figure 2C. LEKTOR LCR can be hung vertically if used as left/right/rear 
speaker, or horizontally if used as center channel speaker. If used as an on-wall center channel, two 
screws must be used to hang the sp 閒 ker, see Figure 2D. 
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7.2 LEKTOR 6/8/SUB 

The sp 閒 kers are designed to stand on the floor. LEKTOR 6 and 8 can be used with spikes (Metric 
M8 thread), or rubber bumpers under the speakers, see Figure 2A/3. Be careful not to over tighten 
the locking nuts. Spikes or rubber bumpers can improve the sound quality. You can try both to hear 
what gives the best sound quality in your setup. Please be aware, that spikes may damage the floor, 
if it is not protected by e.g. coins under the spikes. 

8.0 MAGNETIC SHIELDING 

The speaker drive units produce a magnetic field which may interfere with CRT televisions/ 
monitors, hard drives, audio and video tapes as well as swipe cards etc. Therefore keep such items 
away from the sp 閒 kers to avoid damage. 


9.0 POSITIONING 

To achieve the best results, the loudspeaker setup should be symmetrical round your favorite 
listening position (except for LEKTOR SUB), see Figure 4A-C. We recommend that you experiment 
with the position of your loudspeakers - the sound quality will change depending on the 
loudspeaker position. For LEKTOR 1/2/3/LCR, the speakers should id 閒 lly be positioned, so that the 
height of the tweeter is approximately at ear height when seated in your favorite listening position. 

LEKTOR 6,8 and SUB are designed as floor standing speakers. They should be positioned minimum 
10-20 cm (4-8") from the rear wall. Ideally LEKTOR 1/2/LCR are designed to be positioned flat 
up against the wall. LEKTOR 3 is designed for both stand mounting and on-wall positioning flat up 
against the wall. 

Objects positioned between the sp 閒 ker and listening position might negatively affect sound 
quality. The speakers are designed to meet our wide dispersion principle, so they should not be 
angled towards the listening position, but be positioned parallel with the rear wall, see Figure 4D. 
By parallel positioning, the distortion in the main listening area will be lowered and the mom 
integration will be better. The wide dispersion principle will also ensure that sound is spread 
evenly within a large area in the listening room. 

Every room has its own distinctive acoustics, which influence the way we experience sound from 
a speaker. The sound you hear consists of direct sound from the sp 閒 kers and reflected sound from 
the floor, ceiling and walls. The latter will affect how you experience the sound. 

As a basic rule, try to avoid large, hard and reflective areas in the immediate vicinity of your 
loudspeakers as it will typically cause strong reflections, which might disturb the precision and 
spatial effect of the sound reproduction. Reflection might be suppressed by positioning e.g. a plant 
between the speaker and the reflecting surface. Soft items such as carpets, curtains etc. might help 
if the sound is too bright. 

Both the amount and quality of the deep bass depend on the size and shape of the room, and the 
position of the speakers. Positioning the sp 閒 kers near a side or back wall will accentuate the bass. 
A corner location will accentuate it even more, but will also increase the reflections. 



10.0 CONNECTION 

Always turn off your amplifier/subwoofer before connecting any cables or a 帕 ring any connections. 

We recommend using special speaker and signal cabi 故 . Consult your authorized DALI dealer for 
guidance on selection of speaker and signal cables. Use 抽 me type cable for all speakers in the 
setup (except for the subwoofer). Make sure to connect the correct amplifier output to the correct 
speaker - see Figure 5A - C for stereo/surround sound setups. Make sure to connect the positive 
amplifier output terminal (red) to the positive speaker i 叩 ut terminal (red) and the negative 
amplifier output terminal (black) to the negative sp 閒 ker input terminal (black), see Figure 6. If just 
one speaker is incorrectly connected, the bass might be weak and the overall sound might be diffuse. 

Make sure that there are no loose cable strands/ends which potentially can short circuit and damage 
the amplifier, see Figure 7. The binding posts accept bare cable ends or 4mm banana plugs. 

11.0 LEKTOR SUB 

LEKTOR SUB is an active subwoofer with built-in amplifier. On the bottom of the subwoofer there is 
a bass reflex port opening. Make sure that the rubber feet will make clearance between the floor 
and the bottom of the subwoofer, so that air can flow freely from the bass reflex port. On the rear 
side of the subwoofer you will find the amplifier (see Figure 8), which have the following features: 

1) Line In L + R，connect your stereo or surround sound amplifier to these inputs using 
a RCA cable (sold separately). Adjustment of "Phase", "Crossover" and "Volume" must 
be done on the subwoofer. You might also want to use connection through the 
LFE input (see point 2). 

2) LFE In, connect your surround sound amplifier to this input using a RCA cable 
(sold separately). Adjustment of "Crossover" must be done in the surround 
sound amplifier. 

3) Auto selector: On: the subwoofer is always on when the power switch (9) is on. 
Auto: the subwoofer will power up upon detection of an input signal on the 
■‘Line In" inputs (1 + 2). The subwoofer will power down after approximately 20 
minutes with no input signal present on the input connectors. Off: the subwoofer 
will be powered down. 

4) "Volume" adjustment: Start adjusting the volume of your subwoofer so the bass level 
matches the level from the main speakers (with the Crossover (5) knob in the middle 
position and Phase switch (6) in the 18 日。 s 如 ing). Adjust the level so the contribution 
from the subwoofer is firm and precise - but without the bass being too dominant. 
If you adjust the volume level too high, your total sound experience may be disturbed 
by distortion. Remember that the location of the subwoofer/listening position has a 
major effect on the sound pressure you experience. 

5) "Crossover" adjustment: adjust the overlap between the subwoofer and the main 
speakers by adjusting "Crossover" up and down until you hear the bass is smooth 
and witho 山 "holes". You may need to readjust the Volume setting (4) slightly 
after this adjustment. 


UK 


6) "Phase" switch, (f or 180°: adjust subwoofer phase to match the main speakers in 
the speaker setup-try both settings to determine which setting sounds best. It might 
be necessary to readjust both Volume level (4) and Crossover (5) again. 

7) Mains cable connector; check that the voltage written below the mains connector 
matches your mains voltage. 

8) Fuse compartment: If the subwoofer does not power up, check that the fuse in the 
fuse compartment is not blown. If blown, replace the fuse with the same type as 
the original. If the fuse blows multiple times，have your subwoofer serviced at 
an authorized service facility. 

9) "Power" switch: powers the subwoofer on or off. Power off the subwoofer if it 
is not used for extended periods. Always power off the subwoofer when 
changing connections). 

10) Heat sink: do not cover! Caution - can be hot! 


To connect the subwoofer to your stereo or surround sound system, please consult the 
owner's manual for your stereo/surround sound amplifier to locate a subwoofer output terminal 
or a pre-out output terminal. The subwoofer must be connected to the amplifier using a RCA 
cable (sold separately). 

There are two primary connection options: 

A) Connect the subwoofer to a stereo amplifier 
Connect the output ね rminal(s) of the stereo amplifier to the 
"Line Input L + R" connecto 怯 on the subwoofer amplifier. 

B) Connect the subwoofer to a surround sound amplifier 
Connect the subwoofer/LFE output terminal on the surround sound 
amplifier to "LFE Input" terminal on the subwoofer amplifier. 


12.0 TECHNICAL SPECIFICATIONS 

In Table 2 (see page 24) you will find most common specifications for our speakers. Please do 
remember, that the sound quality from a speaker cannot be judged by technical specifications. To 
compare the different speakers, we recommend you to listen to the different sp 閒 kers in question. 




ELEKTROSCHOCKGEFAHR- N に HT OFFNEN. 

ZUR REDUZIERUNG DER ELEKTROSCHOCKGEFAHR 
DIE RUCKWAND NIGHT ABNEHMEN. DAS GERAT 
ENTHALT KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TELE. 
WARTUNGSARBEITEN NURVON QUALIFIZIERTEM 
PERSONAL AUSFUHREN LASSEN. 


A Das 田 itzsymboi in einem gleichseitig 即 Dreieck soil 
Sie darauf aufmerksam machen, dass innerhalb 
des Gerates unisolierte ^ge ほ h 川 che Spannungen" 
vorliegen, deren G か帖 nordnung ausreich 即 kann, um 
ein 即 elektrischen Schlag zii verursachen. 

A DasAusrufezeichen in einem gleichseitig 抓 Dreieck soil 
Sie darauf aufmerksam machen, dass wichtige 
Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der 
beigelegten Bedi 肌 ungsanleitung zu finden sind. 


1 Lesen Sie die Instruktionen: Samtiiche Sicherhe け s- 
und Bedienungsanweisung 加 sollten vor Inbetriebnahme 
des Gerats gelesen werden. 

2 Heben Sie sich die Instruktionen auf: Die Sicherheits- 
und Bedienungsanweisungen sollten so abgelegt werden, 
dass Sie auch kunftig darin nachsehen k6nn 加 . 

3 Beachten Sie Warnungen: Alle Warnungen am Gerat und 
in den Bedienungsanweisung 加 sind zu befolgen. 

4 Halten Sie sich an die Instruktionen; Alle Anweisungen 
fur Bedienung und B 飢 utzung sind zu befolgen. 

5 Kein Wasser, keine Feuchtigkeit: Das Gerat nicht in 
Wassernahe benutzen! Also z.B. nicht in der Nahe von 
Badewanne, Waschbecken, Kuchenspule Oder 
Waschewanne, in keinem feuchten Keller und auch nicht 
am Swimmingpool o.A. 

6 Rollwagen Oder Podeste: Das Gerat sollte nur dann mit 
einem Rollwagen Oder Podest verwendet werden, wenn 
der Hersteller dies empfiehit. 

7 Wand- Oder Deckenmontage: Das Gerat sollte nur gemaB 
Empfehlungen des Herstellers an einerWand Oder Decke 
montiert werden. 

8 Beluftung: Das Gerat sollte an einem geeigneten Standort 
so aufgestellt werden, dass die ordnungsgemaBe 
Belijftung des Gerats nicht beeintr さ chtigt wird. Das Gerat 
sollte z.B. nie auf einem Bett, Sofa, Teppich Oder einer 
ahniichen Oberflache aufgestellt werden, die zu einem 
Verschluss der Beluftungsoffnungen fuhren konnte. Das 
Gerat sollte auch nicht in Einbaumobein wie 
Biicherregalen Oder Schranken aufgestellt werden, 
wo der Luftfluss durch die Beluftungsoffnungen 
beeintrachtigt werd 加 k 加 nte. 

9 W か me: Das Gerat sollte in sicherer Entfernung von 
Warmequellen wie Heizkorpern, Heizregistern, Ofen Oder 
sonstigen Warme erzeugenden bzw. abgebenden 
Vorrich 山 ngen aufgestellt werden. 


10 Stromquellen: Das Gerat sollte ausschlieBlich an 
Stromquellen des in der Betriebsanleitung bzw. am Gerat 
angegebenen Typs angeschlossen werden. 

11 Schutz der Stromkabel: Verlegen Sie die Kabel fur die 
Netzverbindung so, dass moglichst niemand darauf treten 
wird und sie auch nicht eingequetscht werden. Dabei ist 
besonders auf die Kabelabschnitte nahe der Steckdose 
und in unmittelbarer Nahe des Gerats zu achten. 

12 Reinigung; Verwenden Sie keine flussigen 
Reinigungsmittel. B 加 utzen Sie nur einen trockenen 
Lapp 加 zum Abwischen von Staub und Fe 比 

13 Nichtgebrauch: Bei langerem Nichtgebrauch sollte der 
Netzstecker gezogen werden. 

14 Eindringen von Objekten Oder Flussigkeiten; Achten Sie 
darauf, dass durch die Offnungen keine Gegenstande ins 
Gehause fallen und keine Fliissigkeiten dort hinein 
verschuttet werden. 

15 Schaden, die eine qualifizierte Wartung bzw. Repara 山 r 
erfordern: Bring 加 Sie das Gerat in folgenden Fallen zum 
Fachmann: 

a) wenn das Stromkabei Oder der Stecker 
beschadigt wurde ： Oder 

b) wenn Objekte ins Gerat gefallen sind Oder 
Fliissigkeit eingedrungen ist ： Oder 

c) wenn das Gerat im Reg 飢 ges ね nden hat; Oder 

d) wenn das Gerat nicht normal zu funktionieren 
scheint Oder w 加 n im Betrieb des Gerats eine 
ausgepragte Anderung eingetreten ist; Oder 

e) wenn das Gerat fallen gelassen wurde Oder 
Schaden am Gehause vorliegen. 

16 Wartung; Der Benutzer sollte keinerlei Wartung des Gerats 
versuchen, die iiber die diesbezuglichen Angaben in den 
Betriebsanweisungen hinausgeht. Alle andere Wartung 
sollte qualifiziertem Wartungspersonal Liberlassen werden. 
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1.0 BEDIENUNGSANLEITUNG 

Wir gratulieren Ihnen zu Ihren schonen neuen Lautsprechern. Bitte lesen Sie diese Anieitung vor 
dem Auspacken und Aufstellen Ihrer neuen Lautsprecher sorgfaltig dutch, damit Sie in den voll 卽 
Genuss Ihrer Neuanschaffung komm 卽 kbnnen. N も here Information 飢 bekommen Sie auf unserer 
Webseite: www.dali.dk Oder bei Ihrem DALI-Fachhandler. 

2.0 AUSPACKEN 

Achten Sie darauf, die Teile beim Auspacken nicht zu beschadigen. Prufen Sie, ob alle Teile in dem 
Pappkarton enthalten sind, siehe Tabelle 1.Heben Sie das Verpackungsmaterial auf fur den Fall, 
dass Sie umziehen Oder den Lautsprecher zur Reparatur schicken mussen. 

3.0 PFLEGE 

Die Lautsprecherflachen konnen mit einem normalen Haushaltsreiniger gereinigt werden. 
Verwenden Sie keine Scheuermittel Oder Produkte, die Saure, Alkali Oder antibakterielle Mittel 
enthalten. Keine Reinigungssprays verwenden. Die Treibereinheiten nicht mit Reinigungsmittein und 
mit auBersterVorsicht reinigen, besonders den Hochtoner. Das Gewebe d 悅 Schutzgitters kann mit 
einem Staubsauger Oder einer normalen Kleiderburste gesaubert werden. 

4.0 DIREKTE SON N E N El NSTRAH LU NG VERMEIDEN 

Bei direkter Sonneneinstrahlung kann die Oberflache der Lautsprecher mit der Zeit verblassen. 
S ね lien Sie die Lautsprecher nicht an Orten auf, wo sie direktem Sonnenlicht ausgese は sind. 

5.0 UMWELTSCHUTZANGABEN UND ENTSORGUNG 

DALI-Produkte erfullen die internationalen Rich 川 nien zur Beschrankung der Verwendung 
bestimm ね r gefahrlicher Stoffe in Eiektro- und Elektronikgeraten (RoHS) sowie zur Entsorgung 
von Eiektroalgerate (WEEE). Das Abfallsymbol gibt an, dass die Lautsprecher den Richtlinien 
entsprechen, siehe Abb.1.Die Lautsprecher mussen in geeigneter Weise behandelt Oder recycelt 
werden. Hinweise dazu bekommen Sie bei der fur die Abfallentsorgung zustandigen Behorde. 

6.0 EINFAHREN 

Wahrend der ersten Zeit nach Inbetriebnahme werden Sie eine allmahliche Verbesserung der 
Klangqualitat Ihrer neuen Lautsprecher feststellen. Zum Einfahren der Lautsprecher mussen Sie 
nichts Besonderes unternehmen - gehen Sie aber von einer Wiedergabedauer bis zu 100 Stunden 
aus (abhangig von der Wiedergabelautstarke) - erst dann ist der voile Leistungspegel erreicht. 


7.0 KONFIGURIEREN UND POSITION I EREN 
DES LAUTSPRECHERS 

7.1 LEKTOR1/2/3/LCR 

Die Lautsprecher konnen auf einem Stati\//in einem Regal aufgestellt Oder mit Hilfe der in ね grierten 
Wandhalterung an der Wand befestigt werden. Wenn der Lautsprecher auf einem Stativ Oder in 
einem Regal aufgestellt wird, konnen die beiliegenden Gummistopper angebracht werden, sodass 
der Lautsprecher stabil und erschiitterungsfrei steht, siehe Abb. 2A. Wenn der Lautsprecher an der 
Wand hangen soil, miiss 即 die Stopper an der Hinterkante des Lautsprechers angebracht werden, 
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siehe Abb. 2B. Die Lautsprecher werden mit einer Schraube (und Dubel) an der Wand 
festgeschraubt. Die Schraube muss zur/zu den Wandhalterung/en an der Lautsprecherriickseite 
passen, siehe Abb. 2C. Der LEKTOR LCR kann vertikal aufgehangt werden, wenn er als 
linker/rechter/ruckwartiger Lautsprecher benutzt wird, Oder horizontal, wenn er 
als Mittelkanallautsprecher benutzt wird. Wenn er als Wand-Mittelkanallautsprecher benutzt 
werden soil, muss er mit zwei Schrauben befestigt werden, siehe Abb. 2D. 

7.2 LEKTOR 6/8/SUB 

Die Lautsprecher sind fur das Aufstellen auf dem Boden vorgesehen. LEKTOR 6 und 8 konnen mit 
Standdornen (metrisches MS-Gewinde) Oder mit Gummistoppern aufgestellt werden, siehe Abb. 
2A/3. Standdornen Oder Gummistopper konnen die Klangqualitat verbessern. Testen Sie beides, 
und finden 窃 e die optimale Klangqualitat fur IhreAufstellung. Bitte beachten 窃 e, dass Standdornen 
den FuRboden beschadigen konnen. Legen Sie zum Schutz des Bodens eine Miinze o. A. unter 
die Dornen. 

8.0 MAGNETISCHE ABSCHIRMUNG 

Die Lautsprecher-Treibereinheiten erzeugen ein Magnetfeld, das CRT-TV-Ger 自 te/Bildschirme, 
Festplatten, Audio- und Videobander, Magnetkarten etc. storen kann storen kann. Halten Sie diese 
Gegenstande daher von den Lautsprechern fern. 

9.0 POSITIONIERUNG 

Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie die Lautsprecher symmetrisch urn Ihre bevo 口 ugte 
H か position herum aufstellen (auRer LEKTOR SUB), siehe Abb. 4A - C. Wir empfehlen Ihnen, mit 
verschiedenen Lautsprecherpositionen zu experimentieren - die Klangqualitat andert sich je nach 
Lautsprecherposition. Beim LEKTOR 1/2/3/LCR sollten die Lautsprecher idealerweise so positioniert 
werden, dass die Hohe des Hochtoners in etwa auf ，，〇 hrenh 扫 he" ist, wenn Sie in Ihrer bevorzugten 
Horposition sitzen. 

LEKTOR 6,8 und SUB sind als Standlautsprecher vorgesehen. Der Abstand von der Ruckseite des 
Lautsprechers zur Raumwand sollte mindestens 10-20 cm betragen. Der LEKTOR 1/2/LCR kann 
direkt an der Wand aufgestellt werden. Der LEKTOR 3 ist sowoll als Standlautsprecher vorgesehen 
und kann direkt an der Wand aufgestellt werden. 

Gegenstande zwischen Lautsprecher und Horposition konnen die Klangqualitat beeintrachtigen. Die 
Lautsprecher sind fur eine breite Streuung gebaut, deshalb sollten sie nicht in einem Winkel zur 
Horposition aufgestellt werden, sondern parallel zu einer Ruckwand, siehe Abb. 4D. Bei paralleler 
Aufstellung verringert sich die Verzerrung in der Haupt-Horposition und die Raumintegration 
verbessert sich. Das "Wide Dispersion"-Prinzip sorgt auch fiir eine gleichmaRige Abstrahlung des 
Klangs innerhalb eines g の B 卽 Bereichs im Horraum. 

Jeder Raum hat seine eigene Akustik, die unsere Wahrnehmung des Lautsprecherklangs 
beeinflusst. Der Klang, den Sie horen, setzt sich zusammen aus dem Klang, der direkt von den 
Lautsprechern kommt, und dem von Boden, Decke und Wanden zuriickgeworfenen Klang. Letzterer 
beeinflusst Ihre Wahrnehmung des Klangs. 

Als Grundregel gilt: Vermeiden Sie groBe: harte und reflexive FI も che in unmittelbarer N を he Ihrer 



Lautsprecher, da dies typisch zu starken Reflektionen fuhrt, die die Prazision und die Raumwirkung 
der Klangwiedergabe storen konnen. Die Reflektion kann unterdruckt werden, wenn Sie eine 
Pfianze o. A. zwi 沈 hen Lautsprecher und reflektierende Flache stellen. Istder Klang zu hell, konnen 
Teppiche, Vorhange o. A. Abhilfe schaffen. 

Quantitat und Qualitat des Basskiangs h も ng 即 von der GroBe und Form des Raums sowie von der 
Positionierung der Lautsprecher ab.Werden die Lautsprecher nahe an einerSeiten- Oder Riickwand 
aufgestellt, verstarkt sich der Bassklang. Bei Aufstellung in einer Ecke ist dieser Effekt noch 
starker, auRerdem verstarken sich die Reflektionen. 

10.0 ANSCHLIESSEN 

Schalten Sie den Verstarker/Subwoofer vor dem AnschlieBen von Kabein Oder dem Andern von 
An 沉 hliissen immer aus. 

Wir empfehlen, spezielle Lautsprecherkabel zu verwenden. Ihr DALI-Fachhandler berat Sie gem bei 
der Wahl von Lautsprecherkabeln. Verwenden Siefiiralle Lautsprecher in Ihrem Setup den gleichen 
Kabeltyp. Achten Sie darauf, den korrekten Verstarkerausgang mit dem korrekten Lautsprecher zu 
verbind 即 - siehe Abb. 5A/5C zu Stereo/Surround-Systemen. Achten Sie auch darauf, den 
Plus-Ausgang des Verst 自 rkers (rot) mit dem Plus-Eingang des Lautsprechers (rot) und den 
Minus-Ausgang desVerstarkers (schwa 口 ) mit dem Minus-Eingang des Lautsprechers (schwa 口 ) zu 
verbinden, siehe Abb. 6. Wenn nur ein Lautsprecher verkehrt angeschlossen ist, kann der Bass 
schwach und das Gesamtkiangbild diffus sein. 

Achten Sie darauf, class keine losen KabellitzenZ-enden vorhanden sind. Dies kann zu einem 
Kurzschluss und zu Schaden am Verstarker fuhren, siehe Abb. 7. Die Anschlussklemmen eign 卽 
sich fur blanke Kabelenden Oder 4mm Bananenstecker. 

11.0 LEKTOR SUB 

Der LEKTOR SUB ist ein aktiver Subwoofer mit eingebautem Verstarker. Unten am Subwoofer 
befindet sich ein Bassreflexanschluss. Achten Sie darauf, dass die GummifuBe fur einen 
Mindestabstand zwischen FuRboden und Unterseite des Subwoofers sorgen, damit der Luftstrom 
ungehindert aus dem Bassreflexanschluss austreten kann. An der Riickseite des Subwoofers 
befindet sich der Verstarker (siehe Abb. 8) mit folgend 卽 Merkmalen: 

1) Eingang L + R, schlieRen Sie Ihren Stereo- Oder Surround-Verstarker mit einem 
RCA-Kabel (getrennt erhaltlich) an diese Eingange an. Phase, Weichenfrequenz 
("Crossover") und Lautstarke し Volume") mussen am Subwoofer eingestellt werden. 
Vielleicht mochten Sie zum AnschlieBen den LFE-Eingang benutzen (siehe Pkt. 2). 

2) LFE-Eingang, schlieBen Sie Ihren Surround-Verstarker mit einem RCA-Kabel 
(getrennt erhaltlich) an diesen Eingang an. Die Weichenfrequenz ("Crossover") 
muss am Surround-Verstarker eingestellt werden. 

3) Betriebsart-Wahler: Ein: Der Subwoofer ist immer eingeschalt が ， wenn der 
Metz 沈 halter (9) eingeschaltet ist. Auto: Der Subwoofer schaltet ein, sobald an den 
Metz- ("Line") Oder „LFE'*-Eingangen(1 + 2) ein Eingangssignal abgegriffen wird. 
Nach etwa 20 Minuten ohne Eingangssignal schaltet der Subwoofer aus. Aus: 

Der Subwoofer ist ausgeschaltet. 
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4) Lautstarke einstellen: Stellen Sie zunachstdie Lautstarke des Subwoofers so ein, dass 

der Bass zum Niveau der Frontlautsprecher passt (mit dem Crossove 卜 Drehknopf 间 
in Mittelstellung und dem Phase-schalter (6) auf 180。). Stellen Sie die Lautstarke so 
ein, dass der Beitrag des Subwoofers test und prazise ist - aber ohne einen zu 
dominanten Bassklang. Wenn Sie die Lautstarke zu hoch einstellen, kann Ihr 
Klangerlebnis durch Ve 口 errungen gestort werden. Denken Sie daran, dass der 
Subwoofe 卜 S ね ndort/die Horposition erheblichen Einfluss auf den Schalldruckpegel 
haben, den Sie erleben. 

日） Einstellen der Weichenfrequenz ("Crossover): Die Uberschneidung zwischen 

dem Subwoofer und den Hauptlautsprechern durch Anheben bzw. Absenken 
von ，，む osssover" justieren, bis der Bass weich und ohne ， , Aus 估 lie" ist. 
Moglicherweise mussen Sie die Lautstarke („Volume")(4) nach dieser Einstellung 
gering 化 gig justieren. 

目） ，， Phase"-Schalter ， が Oder 180°: Die Subwoofe 卜 Phase so einstellen, dass sie zu d 即 

Hauptlautsprechern im Lautsprecher-Setup passt - beide Einstellungen testen, urn 
festzustellen, welche am besten klingt. Moglicherweise mussen sowohl die 
Lautstarke (4) als auch die Weichenfrequenz し Crossover") ( 日 ) nachjustiert werden. 

7) Netzkabelanschluss: Uberprufen, ob die unter dem Netzanschluss angegebene 
Spannung zur Netzspannung passt. 

8) Sicherungsfach: Schaltet der Subwoofer nicht ein, prufen Sie, ob die Sicherung 
gesprungen ist. Ist dies der Fall, wechsein Sie die Sicherung gegen eine des gleichen 
Typs aus. Falls die Sicherung mehrmals durchbrennt, muss der Subwoofer von einer 
autorisierten Servicewerkstatt uberpruft werden. 

9) Netzschalter ("Power"): Schaltet den Subwoofer ein Oder aus. Schalten Sie den 
Subwoofer aus, wenn er langere Zeit nicht benutzt wird. Beim Andern von 
Anschlussen muss der Subwoofer immer ausgeschaltet sein. 

1 日） Kuhlkorper: Nicht abdecken! Vorsicht - kann heiss werden! 


Beim AnschlieBen des Subwoofers an ein Stereo- Oder Surround-System ziehen Sie die 
Bedi 即 ungsanleitung des Stereo-/Surround-Vers 枯 rkers zu Rate, urn einen Subwoofer-Ausgang 
Oder einen PreOut-Ausgang zu lokalisieren. Der Subwoofer muss mit einem RCA-Kabel (getrennt 
erhaltlich) an d 卽 Verst 自 rker angeschlossen werden. 

Es gibt vor allem zwei Anschlussmoglichkeiten: 

A) Den Subwoofer an einen Stereoverstarker anschlieBen. 

Den Ausgang/die Ausgange des Stereoverst 自 rkers an die 
„Line In L + R" des Subwoofer-Verstarkers anschlieB 州 . 

B) Den Subwoofer an einen Surroundvers ほ rker anschlie 帖 n. 

Den Subwoofer/LFE-Ausgang des Surround-Verstarkers an den 
，，LFE Input"- 日 ngang des Subwoofer-Verstarkers an 沈 hlieBen. 


12.0 TECHNISCHE DATEN 

In Tabelle 2 seite 24 finden Sie die gebrauchlichsten Spezifikationen fur unsere Lautsprecher. 
Bitte denken Sie aber daran, dass die Klangqualitat eines Lautsprechers nicht anhand technischer 
Spezifikationen beurteilt werd 卽 kann. Urn verschiedenen Lautsprecher zu vergleichen, empfehlen 
wir Ihnen, sich die in Frage kommenden Lautsprecher anzuhoren. 
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UNDGA ST0DRISiKO. APPARATET MA IKKE ABNES. 
FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKT 阿 SK ST0D, 

MA BAGPANEL IKKE FJERNES.DER ERINTET INDENI 
SOM KAN SERVICERESAF BRUGEREN.AL SE 附に E 
HENVISES TIL AUTORISERET V/ERKSTED. 


A Lynsymbolet i en trekant skal advare brugeren mod 
uisoleret farlig spending inde i apparatet som kan v 击 re 
star nok til at udgore risiko for elektrisk stod. 

A Symbolet med udiibstegn i en trekant skal advare 
brugeren om vigtige forholdsregler vedr. brug, 
vedligeholdelse (service) af apparatet i den med 抽 g 即 de 
帕加 jr. 


1 L 巧 s informationerne - Alt vedr. sikkerhed og betjening bor 
laeses inden produktet tages i brug. 

2 Gem informationerne - Informati 加 er om sikkerhed og 
betjening bar ogsa 叩 bevar 的川 senere brug. 

3 Overhold advarsler - Overhold naje alle advarsler som 
findes pa produktet eller i brugsvejiedning 加 . 

4 F0lg instruktionerne - Alle sikkerheds- og betjenings- 
instrukser bor overholdes noje. 

5 Vand og fugt - Produktet bar ikke benyttes t る t p る vand, 
f.eks. badekar, handvask, kokkenvask, vaskebalje, fugtig 
k お Ider, swimming pool, o.s.v. 

6 Vogn og stander - Brug kun vogn eller stander i henhold 
til producentens anvisninger. 

7 Montering pa loft eller v お g - Apparatet bor kun lofts- eller 
V お gmonteres i henhold til producentens anvisninger. 

8 Udiuftning - Produktets placering skal 川 lade fri 
udluftning. Apparatet ma f.eks. ikke placeres pa seng, 
sofa, taeppe eller andet bl0dt underlag som kan 
blokere for udluftning. Produktet ma ikke placeres i 
lukket reol eller racksystem som kan haemme fri luft 
bev 宽 gelse til afkoling. 

9 Varme - Produktet bar placeres bort fra varmekilder 
som radiatorer, direkte sollys, ovn/komfur eller andre 
produkter (ogsa effektforst お rkere) der udstraler varme. 


11 Lysnetledning - Lysnetledninger bor placeres, sa de ikke 
klemmes af gaende eller af genstande placeret pa eller 
ved dem. Pas isaer godt pa ved stik, stikdase og der hvor 
ledning 飢 kommer ud af produktet. 

12 Rengoring - Brug aldrig rengBringsv 巧 sker. Brug kun en 
tor klud til at fjerne stov og snavs. 

13 Ved I 巧 ngere tid uden brug - Stikket bor tages ud af 
kontakten, hvis apparatet ikke skal brug 的 gennem 
I 巧 ngere tid, 

14 Fremmede genstande og vaesker - Fremmede genstande 
eller v 巧 sker m る aldrig traenge ind i apparatet g 加 nem 
abningerne. 

15 Skade der kraever service - Apparatet bor afleveres til 
service pa autoriseret v お rksted i folgende tilfaelde; 

a) Nar lysnetledning eller stik er beskadiget. 

b) Nar v お ske eller tremmed gens ね nd er traengt 
ind i produktet. 

c) Hvis produktet har vaeret udsat for regn. 

d) Hvis produktet ikke fungerer korrekt eller 
hvis produktets ydelse aendres markant. 

e) Hvis produktet udssttes for slag, fald 
eller and 加 skade. 

16 Service - Brugeren bar ikke fors0ge service udover det 
som beskrives i brugsvejledningen. Al anden service 
h 加 vises til autoriseret vaerksted. 


10 Stromkilder - Produktet ma kun stromfades som beskrevet 
i brugsvejldning eller som angivet pa selve produktet. 
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1.0 BRUGSVEJLEDNING 

Tak fordi du vaigte DALI LEKTOR hojttalere. For en optimal lydopi 削 else anbefaler vi, atdu studerer 
denne brugsvejiedning grundigt, inden dine nye hojttalere pakkes ud og installeres. For mere 
information: www.dali.dk eller kontakt din lokale autoriserede DALI forhandler. 

2.0 UDPAKNING 

Udvis forsigtighed ved udpakning, for at undga skader pa indholdet. Det kontrolleres at alle dele 
angivet i label 1 er medi 飢 eret. Gem emballagen til senere brug, hvis hojttalerne eks. skal flyttes 
eller serviceres. 

3.0 RENG0RING 

Hojttalernes overfiader kan rengores med almindelige husholdnings rengoringsmidler. Undga 
rengoringsprodukter med slibemiddel, syre, alkaliske eller bakteriedraebende midler. Undga 
ligeledes sprayprodukter. Undga at komme rensemiddel direkte pa hojttalerenhederne. De rengores 
med star forsigtighed, is お r diskantenheden. Frontstoffet kan rengores med stovsuger med lav 
sugekraft eller med en almindelig 崎 borste. 

4.0 undgA direkte sollys 

Hojttalernes flader kan blegne med tiden, hvis de uds おけ es for direkte sollys. Derfor bor man undga 
at placere hejttalerne i direkte sollys. 

5.0 MILJ0INFORMATION OG BORTSKAFFELSE 

DALI produkter overholder de Internationale miljodirektiver Restriction of Hazardous Substances 
(RoHS) og Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) om bortskaffelse af el-affald. 
Affaldsymbolet angiver at hojttalerne 抓 erholder direktiverne. Se Figur 1.H 0 jttalerne skal 
bortskaffes eller genbruges korrekt.De lokale affaldsmyndigheder kan yde vejiedning om 
korrekt bortskaffelse. 

6.0 TILSPILNING 

Lydkvaliteten af dine nye hojttalere forbedres gradvis gennem den forste tids brug. Du behever ikke 
at fore ね ge dig noget s 巧 rligt - men regn med at hojttalerne skal bruges ca. 100 timer (afh お ngig af 
hvor h 邮 du spiller), for optimal ydelse opnaes. 

7.0 H0JTTALEROPSATNING OG PLACERING 

7.1 LEKTOR 1/2/3/LCR 

Hojttalerne kan placeres p 旨 stander/hyide eller v 巧 gmonteres via det integrerede v 巧 gbeslag. Ved 
placering pa stander eller hyide, kan de medfolgende gummidupper monteres under hojttalerenforen 
stabil og vibrationsfri opstilling (se Figur 2A). Ved v お gmon ね ring, monteres gummid 叩 perne p 自 
h 0 jttalerens bagkant (se Figur 2B). Hojttalerne vaegmonteres ved at f お stne 即 eller to skruer i v お ggen. 
Skruen skal passe til vaegbeslaget pa hejttalerens bagside (se Figur 2C). LEKTOR LCR 
kan vaegmonteres lodret til brug som venstre/hojre/surroundhojttaler eller vandret til brug som 
centerti 0 jttaler. Ved brug som centerhojttaler, skal der bruges to skruer til v 巧 gmontering (se Figur 2D). 



7.2 LEKTOR 6/8/SUB 

Hojttalerne er beregnettil gulvpiacering. LEKTOR 目 og 8 kan monteres med de medfolgende spikes 
(MB g 削 ind) eller gummidupper under hojttalerne (se Figurer 2A og 3). Spikes eller gummidupper 
kan forbedre lydgengivelsen. Prov begge I 恥 ninger og v 巧 Ig den som giver det bedste resultat i din 
opstilling. Udvis forsigtighed med spikes, da de kan skade gulvet. Gulvoverfladen beskyttes ved at 
stille spikes’ene p 自 skiver/monter eller lignende. 

8.0 MAGNETISK AFSKARMNING 

Hojttalerenhedernes magneter udstraler et magnetfelt omkring hojttalerne som kan give 
forstyrrelser af billedrors-TV og PC-monitorer, harddiske, lyd- og videoband, magnetkort, m.m. 
Derfor bor de placeres v 巧 k fra hejttalerne for at undga skader. 

9.0 PLACERING 

For det optimale resultat, bor hejttalerops 川 lingen vaere symmetrisk omkring din foretrukne 
lytteposition (gaelder ikke LEKTOR SUB) (se Figur 4A - C). Vi anbefaler at du eksperim 州 terer 
med forskellige placeringer - lydkvaliteten varierer, afhaengig af hojttalernes placering. 
LEKTOR 1/2/3/LCR hojttalerne bor ideelt placeres med diskanten omtrent i orehojde, nar du sidder 
i din foretrukne lytteposition. 

LEKTOR 6, 8 og SUB er gulvh 0 jttalere. De b 0 r placeres mindst 10 - 20 cm fra bagv 巧 g. Ideelt 
b 0 r LEKTOR 1/2/LCR placeres direkte opad vaeggen. LEKTOR 3 er beregnet til bade stander og til 
vaegmontering direkte p 自 v 巧 ggen. 

Genstande ops 川 let mellem hgjttalerog lytteposition 州 kan forringe lydgengivelsen. H 0 jttalerne er 
udviklet til at opfyide vores krav om stor spredning af lyden. De bor derfor ikke vinkles indad 
mod lyttepositionen, men positioneres sa bagpladen er parallel med bagv 巧 ggen (se Figur 4D). 
Ved at sigte hojttalerne ret fremad, reduceres forvr 巧 ngning ved hovedlyttepositionen og 
rumintegrationen forbedres. Kravet om stor spredning af lyden sikrer at lyden fordeles 悼 vnt over 
et stort areal i lytterummet. 

Alle rum har s お rlige akustiske egenskaber, som pavirker lydindtrykket fra en hojttaler. Lyden som 
nar dine erer, best る「 dels af direkte lyd fra hojttalerne, dels af reflekterede lyd fra gulv, loft og v 巧 gge 
m.v. Isaer den reflekterede del pavirker din lyd 叩 levelse. 

Som udgangspunkt b 0 r man undg 旨 store, harde reflekterende flader i umiddelbar n 巧 rhed af 
hojttalerne, fordi de typisk medforer kraftige reflektioner som kan forringe pr 巧 cisionen og 
rumligheden i lydg 飢 givelsen. Reflektioner d お mpes ved at placere eks. planter eller andet blodt mellem 
hojttalerne og den reflekterende flade.Taepper, gardiner, m.m. kan hjaeipe, hvis kiangen erfor lys. 

Dybbassens kvantitet og kvalitet afh 巧 nger af rummets s 怕 rrelse og form, samt hojttalernes 
placering. En placering t 巧 t p 自 side- eller bagv 巧 g fremh 巧 ver bassen. Hjorneplacering fremhaever 
bassen endnu mere, men giver ogsa flere reflektioner. 
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10.0 TILSLUTNING 

Sluk a け id forstaerker og subwoofer for tilslutning/frakobling af kabler. 

Vi anbefalerat anvende hojttalerkabler af god kvalitet. Din autoriserede DALI forhandler kan hjaeipe 
med valget af hejttalerkabler. Brug same type kabel til alle hojttalere i din 叩 stilling. 
Det kontrolleres at hver forstaerkerkanal tilsluttes tilsvarende hojttaler - Se Figur 日 A - C om 
stereo/surround installation. Det kontrolleres at forst お rkerens plus-terminal (red) er tilsluttet 
hojttalerens plus-terminal (rod) samt forst 巧 rkerens minus-terminal (sort) er tilsluttet hojttalerens 
minus-terminal (sort) - se Figure. Hvis bare een hojttaler tilsluttes forkert, kan det svaekke bassen 
og forringe stereobilledet. 

Der m 旨 ikke forekomme lose kabelender/trade i hojttalerkablets ender, da de kan lave 
kortslutninger som kan skade forstaerkeren, se Figur 7. Terminalerne kan tilsluttes afisolerede 
kabelender eller 4 mm bananstik. 


11，0 SUB 

LEKTOR SUB er 即 aktiv subwoofer med indbygget forstaerker. Subwooferen har en basrefleksport, 

som er placeret i subwooferens bund. Gummifodderne skal sikre tilstraekkelig fri afstand 

mellem gulv og subwooferens bund til fri luftcirkulation fra porten. Subwooferen har en indbygget 

forst 巧 rker p 旨 bagsiden (se Figur 8). Den har folgende funktioner: 

1) Line InL + R: Stereo- eller surround forsterker tilsluttes her med et phono-signalkabel 
(kablet kobes separat). 

2) Justering af Phase, Crossover og Volume skal ske pa subwooferen. Tilslutning via 
LFE indgang er ogsa en mulighed (se punkt 2). 

3) Line In LFE: Surround forstaerker tilsluttes her med et phono signalkabel (kablet kobes 
separat). Justering af Phase, Crossover og Volume skal ske pa surroundforst 巧 rkeren. 

4) Mode omskifter; On: Subwooferen er altid taendt nar Power knappen (9) er t 巧 ndt. 
Auto: Subwooferen taender automatisk nar signal detekteres ved lini 卜 eller 
LFE indgange (1 + 2). Subwooferen gar i standby efter ca. 20 minutter ud 卽 
indgangssignal. Off: Subwooferen forbliver slukket. 

5) Volume justering: Start med at justere subwooferens volumen, s 旨 basniveauet 
matcher niveauet fra hovedhojttalerne (med Crossover knappen 间 i mid ね rposition 
og Phase omskifter 脚 i s 川 lingen 180。). Niveauet justeres sa subwooferens bidrag 
er fast og praecist - men ikke dominerende. Hvis niveauet s 巧 ttes for hojt, 
kan forvraengning forstyrre lydoplevelsen. Husk at placeringen af subwoofer/ 
lyttepositionen har stor indflydelse pa bassens kvantitet og kvalitet. 

6) Crossover justering: Overgangen mellem subwoofer og hovedhojttalerne justeres 
ved at skrue op og ned pa Crossover in 加 I bassen er 睹 vn og uden "huller". 
Finjustering af volumen (4) kan vaere nodvendig efter indstilling af Crossover. 

7) Phase omskifter, 0° eller 18 に Subwooferens ね se justeres sa den passer til sys- 
temets hovedhojttalere - prav begge indstillinger og v お Ig den som lyder 
bedst. Finjustering af bade Volume (4) og Crossover (5) kan vaere nodvendig efter 
indstilling af Phase. 



8) Lysnetstik: Der skal kontrolleres at den angivne sp お nding ved stikket svarer til lysnet 
sp お ndingen i din bolig. 

9) Sikringsholder: Hvis subwooferen ikke 睹 nder, kontrolleres at sikringen i holderen ikke 
er sprunget. Hvis det er til 情 Idet, udskiftes sikringen med een af samme type. 
Hvis sikringen bliver ved med at springe, kontakt da din DALI forhandler. 

10) Power omskifter: Taender/slukker subwooferen. Bar slukkes, hvis subwooferen 
ikke skal bruges gennem laengere tid. Sluk altid for subwooferen for 
tilslutning/frakobling af kabler. 

11) Koleflade: Ma ikke tildaekkes! Advarsel - Kan vaere varm! 

Ved tilslutning af subwooferen til dit stereo eller surround system; se forst お rkerens brugsvejiedning 
for at finde subwooferudgang eller pre-out forforst お rkerudgang. Subwooferen tilsluttes forstaer- 
keren med phono signalkabel (kobes separat). 

Der erto primaere tilslutningsmuligheder: 

A) Subwooferen tilsluttes stereo 化 rs わ erker: 

Stereoforst 巧 rkerens phonoudgang(e) tilsluttes "Line Input 
L + R" p 自 subwooferen. 

B) Subwooferen tilsluttes surroundforstaerker: 

Surmundforst お rkerens subwoofer/LFE phonoudgang tilsluttes 
"LFE Input" p 旨 subwooferen. 


12.0 TEKNISKE SPECI FI KATION ER 

Se label 2 (side 24) som viser de mest almindelige specifikationer for LEKTOR serien. 
Vaer opm 巧 rksom p 自 at en hojttalers lydkvalitet ikke kan udi 巧 ses af tekniske specifikationer. 
For at sammenligne forskellige hojttalere, anbefaler vi at du lyttertil de pagaeldende hejttalere. 
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A BHMMAHME A 


OnACHOCTb nOPMEHMg 3 J 1 EKTPHHECKHM TOKOM, HE OTKPbIBATb 
山 19 CHH>KEHHg OflACHOCTM nOPAXEH 佩 3 J 1 EKTPHHECKMM TOKOM HE 
OTKPbIBATb 3 A/lHIOK)nAHE ； lb. 

BHVTPH HET 加 EMEHTOB, KOTOPblE HEOBXOflMMbI nOJlbSOBATEJlK). 
日〇距 P 如 TE OBCJIVXHBAHUE TOJlbKO KBAJlHOMLiMPOBAHHOMy 
nEPCOHAJiy. 


w 地 emn h 即泌 JwpoBaHHoro 抑 acHoro HaipsDKeHUd, Be/WHUHa 
KOToporo MO * 打 C03/1 地 aib on 並 HocTb nopaxeHMfl 喘 noseKa 

祉 glOpUHS 册 1 M TO 防 M. 


A M3o6pa)KeH^e a 此の n 叫 TWMoro sHaKa e paBHOCTopoHHeM 

TpeyronbHUKe npeAynpejiyper nojibsoBarejis o tom, hto b 
conpoBOAHTe/ibHoii 化 ) KyMeHTaiwH Ha annapai MMeioTcn eaxHbie 
WHcrpy 化 HH no aKcnnyaraijHH n TexHm 曲阳 My oficnyxHBaHH の . 


1 npownTe MHCipyK 罪 - riepea HananoM aKcnjiyaraqun のが删 
Heo6xoAMMO nponecTb Bce nHCTpyKqun no lexHUKe 6 目如 nacHOCTM 
M SKcnjiyara リ MM. 

2 CoxpaH 如 Te MH 打 pyK り MM - HHCTpy 叫 MM no TexHMKe 6e3onacHocTM m 
3KcnjiyaTa リ MM HeoSxoflUMo coxpawTb か ig nocne/iyiOLUMx cnpaeoK. 

3 06paLnaiiTe BHuwaHne Ha npeaocTepewHW - Heo6xoflMMO 
Bbino/iHflTb Bce npeflocTepe)KeHw, yKaaaHHbie na のが nun u 日 
MHCTpy 琴月 X no ero SKcnnyaTa 罪 . 

4 C/ieflyme nHCTpyK り wm - HeoGxoflUMO c/iefloeaib Bcew 
MHCTpy 琴月 M no 3KcnjiyaTa 峰 . 

5 Bofla M Biiara - He ncno/ibsy り巧 3to m3 が b6; 111311 日〇化 1 - 
HanpuMep, pji 邮 m c eaHHOM, paKOBUHoii, が從 hho 口 momkom mjim 
lasoM 邮 g CTMpKM 6 目； iba; B noflea/iax c noBbi 山 shhoA B/iaxHOCTbio 
win pyiflOM c njiasaT 如 bHbiM 6acce 口 hom m T . n . 

6 Tejie>KKM m cTeHflbi - Msflejine リ加 ) kho ncn 灿 bsosaTb 朗の化の Ha 
peKOMeHfloeaHHbix の roTOBUTeJieM Tene>KKax mjim ctsh 口 ax. 

7 HacreHHbiM MOHTa>K mjim Kpen/ienne k noTonKy - Ms が nue 如が yeT 
MOHTMpOSaTb Ha CT 目 H6 unu H 日 nOTO/lKe TO/lbKO B COOTB 目 TCTBMM C 

peKoweHfla り WMM の roTOBUTeJia. 

8 BeHTM/ifl り w - 叫 ejiM M OTsepcTw Ha Kopnyce npeAHaaHawHbi か la 
日 eHTwigwiM, oSecneneHna Ha 口 ewHoA paSoibi の fle/iw n aaujuibi 
ero OT neperpe 閱 . 3 tm OTsepcTw He リ加 ) khw saropaxusaTbcq 
mvi noKpb 旧 aTb 巧 . Hsfle/iue He c/ieflyer pasMeujaib na 叩〇日 a™, 
CO 中 e, KOBpe MjiM na flpyroti aHajiorwHoh noBepxHocTu, a laioKe 
ycTaHae/iMBaTb b aaMKHyibie o 6 teMbi , raKne m KHuxHbie hojikm 
wm yiiijMKM, ecjiM Taw He oCecnewBaeT 的 & 〇订お〇^が 
日 eHTM/iwwi. riosaflM のが nw ao/dkho ocTasaTb 巧 hs Menee 20 cm 
CBOSOflHOrO 叩 0 打 paHCTBa C BO3M0)KHOCTbtO npHTOKa B03 口 yxa. 

9 Mctohhmkm Tenna - Ms/ie/ine c/ieAyer pasMemarb ba 加 m ot 
MCTOHHMKOB Tenna, t3kmx ksk pafluaiopbi, TenjiOBbie aasecbi, new 
win flpyme npudopbi (bkjikw お ycnjMeJin)，KOTopbie 日 wa 即 9 价 
T 即 no. 


10l/lCTOHHMKM flMTaHW - 3 tO のが捆目加がが 1 flO が OeflMHflTb K 
MCTOHHMKy の化の Toro inna, KOTopbin onucan b 

MHCTpyKUMflx no aKcnjiyataquM mjim yKaaan na MapKnpOBKe. 

11 SaiijMTa 山 HypoB nmaHna - 山 Hypbi nuTaHW が );!) KHbi 
npoK/iaflb 旧 aTb 巧 tskum o6pa30M, HTo6bi ohm, no bo3mo)khoctm, He 
Me 山加 M npoxofly n He 3 が目日 a/in 化 KaKUMn-jinGo nocTOpOHHUMn 
npe 邮 eTawM, 〇郎 awahe oco6oe BHuwaHwe Ha 山 Hypbi b む iwn 
BwioK, 山 Tence/ibHbix pasteMOB m wecTa Bbixoaa 山 Hypa m 3 
Kopnyca の a 即 wi. 

12 OHMCTKa - He 口加 bsynTecb )kmakmmm wctswum" cpeflCTBaMn. 
Hen 加 bsynTe lo/ibKO cyxyto iKanb か BbiT 叩 aHw nbijin m 

33rpg3 が HUM. 

13 riepepbiBbi B pa6oTe - flpn fljimejibHbix nepepbiBax b p が ots 
cjieAyeT BbiHUMarb BUMy 山 Hypa nuTaHw の poaeiKu 
如 eKTpoceTM. 

14 flonaflaHne enyipb npeflMetOB m >KMAKOCTeM - Byabie ocTopowHbi, 
He flonycK が巧 口 ona/iaHw 口 pe/iweTO 日 m 口 ponusa ^makoct 如日 
OTBep 打 MS Ha Kopnyce. 

15 rio 日 pewaeHua，TpeGyiowue TexHunecKoro o6cji い KusaHw - 
Oepaw 如 Tea K KsajiM 中 wupoBaHHOwy nepcona/iy b c/ieAyroujux 
cjiynasix: 

a) rioBpewHbi 山 Hyp mimm nnn BujiKa; 

b) BhyTpb の A 如 w non 加 M npeflweTb! u 攜 >ku リ KOCTb; 

c) Msflenne noAsepr/iocb 日 osAebcTButo 月 ow が i; 

d) Msfle/ine ne o6ecneHMBaeT HopMajibHyio paSoiy m;im uweiOT 朗 
3aMeTHbie m3m か目 hm リ目 ro xapaKiepucTHK. 

e) Msfle/ine ypOHn/in mvi oho nMeei apyrne noepewHua. 

16 OScJiyxMBaHne - He nbiTahecb o6cjiy>KMBaTb sto の gejine 
caMocToaienbHO c Hspy 山目 hm 目 m mh 打 pyKw 口 no SKcnnyaiauMn. 
か g npOBefleHw o6cjiy>KHBaHMfl o6paiiiaMTecb k 
KB aJiM 中 M り MpoBaHHOwy o6cjiy>KMBaK)iijeMy nepcoHany. 
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1.0 MHCTPVKUMfl flJlfl nOJlbSOBATEJlfl 

no 3 凸 paBjigeM Bac c npnofipeTeHneM Hosbix saMeHaiejibHbix aKycTHHecKMx cwcTeu . 
no ) Ka ; iyMCTa , npoHime BHUMaie/ibHo pyKOBo 月 ctbo no mx sKcnjiyaTaqun , npe)K 月 e mgm 
pacnaKOBb 旧 aTb m ycTaHaBjinBaib , HTo 6 bi nojiynnTb MaKcuwyM ygoBOjibCTBug ot c 目 oen 
noKynKM . 3a 凸 onojiHWTejibHon MHctDopuaunen cjie 月 yeT ofipawaTbcq Ha Ha 山 Be 6 - catiT : 
www . dali.dk mjim cBssaTbcg c 月 njiepoM DALI. 

2.0 PACnAKOBKA AKVCTMHECKMX CMCTEM 

ByAbie ocTopo>KHbi npn pacnaKOBKe aKycinHecKMx cmctsm, nioSbi He noepe 凸 nTb mx. 
AKKypaiHO AOCiaHbTe KOJIOHKM ms KapTOHHOM KOpoSKW. ripOBepbie, 眶〇が了び l JIM B KapTOHHOU 
Kopofixe Bce 月 eTann, nepenMCJieHHbie b Ta6 閑 e 1.CoxpaHme ynaxo 目 owyK) KopofiKy Ha 
cjiynaM, ecjin sm npn 凸 eTcs nepesosuTb kojiohkm mjim )Ke OTnpaBjisTb mx b cepencHyK) c;iy>K6y. 


3.0 yxofl M OBCJIVXMBAHME 

riOBepXHOCTb KOJIOHOK MO>KHO OMMLMaTb 06 bNHblM yHH 目 epCaJlbHblM MMCTiRLi^MM paCTBOpOM 屛 
凸 oua 山 Hwx npeflueTOB. WsSerawTe npnusHeHug cpeflCTB, co 月 ep>KaLMMx a 目 pasuBHbie, 
KucjioTHbi 台， Li^ejioHHbie mv\ aHTMfiaKiepnajibHbie Bei^ecTBa. He npnueHsuT 目 asposojin. He 
npuMeHSMTe yucTSLune cpe 月 CTsa 月 ; ig nporupKn 月 nHaMUKOB m oHmi^aiiTe mx npe 月 ejibHo 
OCTOpO)KHO, 0 C 06 eHH 0 BbICOKOHaCTOTHbie 凸 WHaMMKM (TBMTepbl). GHSTy の C KOpnyca 3a 叫 MTHyfO 
pemeTKy mo>kho HMCTMib nbijiecocoM mjim oSbiHHOM njiaTSHOM の eTKoti. 

4.0 MSBErAMTE nOnAflAHMfl nP^MOrO COJlHEHHOrO CBETA 

riOBepXHOCTb KOJIOHOK MOKGT Bbl が eCTM 甲 flJlMTeJlbHOU B03fleMCTBMM COJlHGHHblX 甲 6 ん 
riosTOMy MsSeraMTe nonaflaHug Ha Kopnyca kojiohok npguoro co/iHenHoro cBeia. 

5.0 MHCDOPMAUMg no OXPAHE OKPYMKDUJEM CPEflbl M yTWM3AUMM 

ripo 月 yKTbi DALI cnpoeKTwpoBaHbi B cooTBeicTBun c Tpe 目 OBaHMSMn ue)K 凸 yHapoflHbix ahpbktmb 
no orpaHMMeHMfo McnojibsosaHug Bpe 月 Hbix BewecTB (Restriction of Hazardous Substances - 
RoHS) M yTMjiMsauMn oTCJiyxuBiuero cbom cpoK sjieKTpMHecKoro n sjieKTpoHHoro 
o6opy 凸 OBaHug (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). M3o6pa>KeHMe wycopHoro 
6aHKa osHanaeT, hto kojiohkm cooTseTCTBy の t stmm TpeSoBaHugu, cm. Figure 1.flosTOMy ohm 
月 ojixHbi 6biTb yTM ； iM30BaHbi MjiM FiepepaSoTaHbi cooTBeTCTByjowuM o6pa30M. 3a nogcHeHnsMn 
o6pawa わ ecb K MecTHbiM B/iacTSM. 


6.0 nEPMOfl «nPOrPEBA» 

巨 nepBbiti nepnofl BpeweHM 目 bi cMO)KeTe aaueTHTb nocreneHMoe ynyy 山 enue KaneciBa 
SByyaHug kojiohok. Hunero oco6eHHo 「 o 月 jig mx "nporpeea ’， Ae/iaib He Ha 凸 o, 〇凸 hsko 
peKOMeH 月 yeTcg okojio 100 nacoB Bocnponsee 月 enug (b saBucwMocTu ot ypoBHs rpoMKocru), 
npe>K 月 e mgm uaKcuuajibHoe KaMecTBo 3 目 yyanug 6y 月 eT 月 ocTurHyTo. 


7.0 yCTAHOBKA AKVCTHHECKl/lX CMCTEM 

7.1 LEKTOR 1/2/3 儿 CR 

Kojiohkm mo>kho nocTaenTb Ha cto 日 Ky/nomy mjim no 口 secuTb Ha cieHy c noMOL^bfo BcipoeHHbix b 
3 aAHK)fo cTGHKy npoyujMH . ripn ycTaHOBKe kojiohok Ha cronKy mjim nojiKy npujiaraeMbie peanHOBbie 
npoKjiaflKM MO)KHo no 月； io>KMTb no 月 Kopnyc , HTo 6 bi nadexaib BuSpa^MM n 月 oGwTbcg CTa 6 mibHoro 
nojio > KeHM ? i , CM . Figure 2A. Dpn nog 目 ecKe kojiohok Ha cieHy laKxe npnKpenme peanHOBbie 
npoKjia 月 KM , HO nofl 3 a 凸 h のの cieHKy Kopnyca , cm . Figure 2B. fljig MOHiaxa Ha cieHy McnojibsyMie 
BCTpoeHHbie npoy 山 MHbi Ha aaflHen naHeiiM kojiohkm m napy 6 ojitob , aaKpenjieHHbix b cieHe .「ojiobkm 
fiojiTOB flOjDKHbi no 月 xo 月 MTb Fio 月 pasMGp Fipoy 山 MH, CM . Figure 2C. Kojiohkm LEKTOR LCR mo>kho 
noflBecMTb BepTMKajibHo , ecjin McnojibaoBarb mx b k が ecTse jieBbix / npa 目 bix / TbijiOBbix , mjim xe 
ropM 30 HTa ; ibHo , ecjiM Mcno ; ib 30 BaTb MX B KanecTBe り eHTpajibHo 日 AC. Ecjim OHa Mcnojibayeicfi khk 
H acTeHHa ?! り eHTpa ; ibHa?i AC, to 邮 ?1 no 月 bsckm cjie 月 yeT ncnojibsoBaib リ Ba 6 o ; iTa , cm . Figure 2D. 


7.2 LEKTOR 6/8/SUB 

3th kojiohkm npe 月 HasHa^eHbi 卵 HanojibHOM yciaHOBKH. LEKTOR 6 m 8 Moryi 6biTb 
yciaHOBjiGHbi Ha 山 unbi (c MeipunecKOM pesbOOM M8), mjim Ha pesuHOBbie no 月 Kjia 月 km, cm. 
Figure 2A/3. 目 y 凸 bTe ocTopo>KHbi m He nepesaTgrueaMTe KOHiprawKn. LUnnbi m pesuHOBbie 
npoKjia 月 Kn cnocoSHbi yjiyy 山 MTb KanecTBo sBywHug. Bbi MoxeTe nonpoSoBaib m tot m flpyrOM 
BspnaHT, M caMM p 目山 MTb, HTO oSecnewBaeT Hanjiyy 山 e 目 KanecTBo ssy^aHug b 目 3 山 hx 
ycjiOBngx. MMeme b bm 月 y, mo 山 unbi Moryi noepeflUTb 目 a 山 noji, ecjin no 凸 hmx He no 月 cyHyTb 
KaKMe-HM6yAb MOHeibi. 

8.0 MArHHTHAS 3KPAHMPOBKA 

flUHaMMKM BHyipH KOJIOHOK C03 凸 3 の T CMJlbHO 目 M3 「 HMTH0e HOJIG, KOTOpOG MO)KeT C03flaTb 
nouexw 月 jig KUHecKonHbix Te/ieensopoB mjim mohmtopob, xgctkmx uarHUTHbix リ wckob, ay リ ho m 
BM fleo Kaccei, a TaK>Ke Kpe 月 mthux KapioneK. flosTowy 凸 ep>KMTe laKwe npe 凸 ueTbi no 月 a;ib 山 e 
OT KOJIOHOK, HT06bl HG FIO 巨 pe 月 HTb MX. 

9.0 PA3ME 叫 EHME AKVCTHHECKHX CMCTEM 

口 ; 19 月 ocTM>KeHMg HaMjiyHLUMx pesyjibiaTOB kojiohkm 聊則り 6biTb yciaHOBjieHbi cHMMeipuMHo, 
B 月 Byx yrjiax paBHocTopoHHero ipeyrojibHUKa, iperuM ms Koropbix - sto Bame 
npe 月 no4TMTejibHoe mgcto 月； is npocjiy 山 neaHug (Kpowe caSsy 中 epa LEKTOR SUB), cm. Figure 
4A - C. Mbi peKOMGHflyeM saw noaKcnepuMeHTnpoBaib c BbiSopoM wecia 叫 9 ea 山 mx kojiohok - 
KanecTBo sByHSHug saMeiHo ueHseTcs b aaencHMocTM ot mx pacnojioxsHug. Ecjin y eac 
MO 月 ejiM AC LEKTOR 1/2/3/LCR, nfleajibHoe pacnojioxeHMe 月 o;i>kho SbiTb ibkhm, HTo6bi Temep 
Haxo 凸 Mjicg npM6;iM3MTe;ibH0 Ha Bbicoie y 山 en cufl 叫 ero cJiymaTeJifi. 

LEKTOR 目， 8 M SUB npe 月 HasHayeHbi 月 ； is HanojibHoro paswe 叫 eHug. Ohm 月 o;i>KHbi 
pacnojiaraTbcg kbk mmhmmym Ha paccTosHMn 10 - 20 cm (4 - 8") ot sa 凸 hsm ctshw. W 月 ea;ibHoe 
pasMeii^eHne LEKTOR 1/2/LCR - HenocpeflCTBeHHo Ha cieHe, BnjioTHyK) k hsm. 目 to xe speMs 
口〇節關 LEKTOR 3 Moxei 6biTb kbk ycTaHo 目 ; leHa ctomkm, thk m nofl 目 e 山 ena Ha cieHy. 

nocTopoHHue ofiteKTbi, ycTaHOBjiGHHbie Me>K 月 y aKyciMHecKHMn cwcTewaMn m mgctom 月； is 
npocjiy 山 wBaHug, Moryi oTpuqaTeJibHo noBjinsTb Ha KanecTBo ssy^aHMs. Kojiohkm 
cnpoeKTupoBaHbi B cootbstctbum c npuHqunoM 山 upoKoti flucnepcMn DALI, nosTouy mx cjie 月 yeT 
yciaHaBjiMBaTb tohho 目 nepefl (napannejibHo 6oKOBbiM cieHaM), a He noBopaHUBaib b cropoHy 
Mecia, 「が Haxo 月 HT び！ cJiymaTejib, cm . Figure 4D. Bjiaroflapg napanjiejibHOM yciaHOBKe, 
CHM>Ka の Tcg MCK3>KeHMg B rjiaBHOM 30He npocjiy 山國圓 M saoflHO yjiyy 山 seTcs nHTerpa 啊 
KOJIOHOK B aKycTMKy noueiiieHug. flpn 琴 n lunpoKOM flucnepcnn cnocoScTByeT TaK>Ke fiojiee 
paBHOMepHOMy pacnpe 月 e/ieHuro seyKa b 6o;iee 山 upoKOM o6;iacTn oniMMajibHoro 
npocjiy 山 MBaHug. 

Kax 月 as KOMHaia nMeei cbohd, oco6eHHy の aKycruKy, ot KOTopoM bo mhopom sasucsT eaiuM 
BneHaTjieHM?! ot ssyyaHug kojiohok. 3 目 yKM, KOTopbie Mbi cjibi 山 mm, npnxo が t k Haw He tojibko 
npguo OT KOJIOHOK, HO M B pesyjibTaTe MHoroHMCJieHHbix 0Tpa>KeHMM OT nojia, ctgh m noTOjiK3. 
Bce 3T0 BjiwgeT Ha BocnpusTMe seyKa cjiy 山 aTe/igwu. 

OcHOBHoe npaenjio: ciapaMTecb naSeraib 6 〇化山 mx, TBepflbix m xopo 山 0 0Tpa)KaK) 叫 mx 
noBepxHocTeM B Henocpe 凸 ctbshhom 目； imsoctm ot ea 山 mx AC, t.k. ohm 6y 凸 yT Bbisbrnaib cnjibHbie 
OTpaweHug, KOTopbie Moryi Hapy 山 nTb TOHHocTb asyKOBoro oSpasa m yxy 凸山 nTb 
npOCTpaHCTBGHHblM 帥中 SKT HpM B0Cnp0M3Be 月 SHMM 3 目 yKa. OlpaxeHM?! MO>KHO noracMTb, 
ycTaHOBMB yT0-HM6y 月 b, HanpwMep り eeTbi, ue>K 月 y kojiohkom m 0Tpa>Kafo 叫 en noeepxHocTbK). 
Ecjim aBynaHne cjimiukom "gpKoe", CKoppeKTupoeaTb ero Moryr noMOHb ugrKwe npe 凸 weTbi 
- 33HaB 台 CKW MJIM KOBpbl. 

KojinHecTBo M KanecTBo mySoKOro 6aca saBMcm ot paswepoB h 中 opMbi KOMHaibi, a TaK>Ke ot 
pacnojioxeHug kojiohok. PasMeweHne y 6 okobom m;im saflHew cieHbi no 凸 yepKneaeT 6acbi. 
VciaHOBKa AC b yrjiy aK が HTupyeT mx ewe 6 〇化 山 e, o 月眶〇 npn stom BoapaciafOT m 
OTpa>KeHMg. 


10.0 nOflCOEflMHEHMfl 

Bcerfla BbiKjifOMaMie sa 山 ycnjiuTejib/cafi 目 y 中 ep nepe 月 coe 月 MHeHneu/oTcoe 凸 nHeHneM jirofibix 
Kafiejien. 

Mbi peKOMeHflyeM McnojibaoeaTb cneunajibHbie aKycTny 目 cKne m curHSjibHbie ks 白 e;iM. 
npoKOHcyjibTupymecb y aBTopusoeaHHbix flujiepoB DALI no BonpocaM Bbifiopa KaSe/iew. 
HcnojibayMie KafiejiM o 月 ho「o h to「o >Ke inna 月 ； is scex kojiohok b ayfluo cMCTeue (KpoMe 
caSey 中 epa). VSe 月 MTecb, hto Bbi no 月 coeflUHUjin HyxHbiM ycnjimejib k Ka>K 凸 om h3 kojiohok - cm. 
Figure 5A - C, Ha KOTopbix npnee 月 eHbi cxeMbi no 凸 kji の yeHug b ciepeo cucTewax m cucTewax 
OKpy)KafOLMero seyKa. VSe 月 uTecb, hto n;i 记 cosas KjiewMa ycnjinTe/ig (noMe^SHHag shskom "+" 
M KpaCHbIM り BSTOM) nOflCOeflMHeHa K n0J10>KHTe ； lbH0M BXO 月 HOM KOJIOHOHHOM KJlGMMe, 3 
MUHycoBag (noMeyeHHag shskom m nepHbiM mbgtom) - k oTp 叩 TejibHOM, cm. Figure 6. 
HenpaBMJibHoe no 凸 coeflUHeHne 凸 a>Ke oflHow kojiohkm npuse 月 st k noiepe 6aca m pasMbuoMy, 
凸 M 中中 ysHouy 3ByHaHMfo. 

ySe 月 MTecb, KpoMe to 「 o, hto bcg npoBo 月 a Hafle>KHo saTjmyTbi KJieMMHbiMM BUHiaMM, m hm 「 月 e 
HGT paajioxManeHHbix npoBo 月 ob, KOTopbie Moryi BbisBaib KopoTKoe saMbiKaHne m nospe 月 nTb 
ycwjiMTe/ib ， CM. Figure 7. Bxo 凸 Hbie KjieMMbi kojiohok npuHMMafOT 334 同 eHHbie koh 叫 Kafie/ig 
MjiM pa3'beMbi-«6aHaHbi» Ha 4 mm. 


11.0 Ca6By 中 ep LEKTOR SUB 

LEKTOR SUB - 3 T 0 aKTMBHbi 日 ca 6 目 y 中 ep co BcipoeHHbiM ycmimejiGM. Ha 月 HMwe caSey 中 epa 
Haxo 月 MTcg nopT 中 asonHBepTopa. npoeepbie, ofiecneMUBafOT jim pesuHOBbie onopbi 
flocTaTOHHoe paccTosHne Me>K 月 y nojioM m Bbixoflou nopra caSsy 中 epa, tbk htoSbi 目 osflyx Mor 
npoxo 月 MTb c 目 060 凸 HO. Ha aa^Heii cieHKe cafisy 中 epa HaxoflgTcg opraHbi ynpaejieHMg 
ycnjiMTe/ieu (cm. Figure 8)， KOTopbie nosBOjigtoT ocywecTBjisTb cjie 月 yfowne 中 yH 琴 m: 

1) PaateMbi Line In L + R noasojififOT no 凸 coe 凸 nHUTb ciepeo ycHJimejib mv\ pecusep c 
noMoi^bfo RCA Kafiejig (npoflaBaeuoro ot 月 ejibHO). HacTpoMKM 中 asbi "Phase", 
KpoccoBepa "Crossover" m 「pomkoctu "Volume" cjie 凸 yeT 月 e/iaTb b caSey 中 epe. fljig 
no 月 coe 月 MHeHMg curHajia mo>kho TaioKe McnojibsoBaib bxo 月 LFE (cm. nyHKT 2). 

2) PaateMbi LFE In nosBOJiaioT no 凸 coe 凸 MHMTb pecneep c noMoii^bfo RCA Kafiejig 
(npofla 目 aeMoro ot 月 ejibHo). HacipoiiKa Kpoccoeepa "Crossover" 月 oji)KHa 6 biTb 
cflejiaHa B AV-pecusepe. 

3) Abto ceJieKTop pexMMOB ： On: caSey 中 ep Bcer 月 a BKjifOHGH, eonn BbiK/ifonaieJib 
nuTaHwg (9) Haxo 月 mtcs b no;io>KeHMM On. Auto: caSey 中 ep BKjitcHaeTcg npn 
o6Hapy>KeHMM curHa/ia Ha jinHSMHbix bxo 月 ax "Line In"(1 + 2). CaGey 中 ep 
aBTOMaiMHecKM 目 biKjifOHaeTcg nepea npufijiMsmejibHo 20 MMHyi npn otcvtctbum 
BXO 月 Horo cMrHana Ha paatewax. Off: ca 目 By 中 ep BbiK/ifoneH. 

4) PeryjinpoBKa ypoBHg 「pomkoctm "Volume": HaMHHaMie c HacrponKn 「pomkoctm sa 山 ero 

cafisy 中 epa, tbk HTo6bi ypoBGHb 6aca coenaji c ypoBHew ssyyaHug ocHOBHbix kojiohok 
( npn 3T0M pyHKa Crossover (5) flo;i>KHa Haxo 月 nTbcq b cpe 月 hgm no;io>KeHMM, a 
nepeKjifOHaieJib 中 asbi Phase (6) BbiciaBjiGH Ha 180°). Oipery/inpyuTe ypoeeHb thk, 
MTo6bi BKJiafl caSey 中 epa ciaji eecoMbiM w TOHHbiM - ho fies msjim 山 Hero 
flOUMHUpOBaHWg. EcJIM Bbl yCTaHOBMTe ypOBGHb rpOMKOCTM CJIHLUKOM 目 bICOKMM, 〇 6 琴 6 
BneyaTjieHne OT MoxeT SbiTb ncnopneHo ncKaxennsMu. floMHUTe 0 tom, 

HTO pasMeweHne caSey 中 epa/wecTa 月 Jig npocjiy 山 usaHug nMeer Sojib 山 oe BjinsHne Ha 
seyKOBoe flaejieHMe, KOTopoe Bbi ncnbiTb 旧 g 目 Te. 

5) HacTpoMKM Kpoccoeepa "Crossover": orpery/inpytiTe nepeKpbiTwe no HacToie Me)Kfly 
ca6 目 y 中 epoM m ocHOBHbiMw KOjioHKaMn, noBopaynBag pywy "Crossover" bjibbo m 
B npaBo AO Tex nop, noKa Bbi He ycJibiiuMTe, hto 6ac CTa;i AOCiaTOHMo が rjia 凸 kmu, 
pOBHbIM，）M 目 e3 «npOBa；10B». riOCJie 3T0M HaCTpOMKM Bau, B03M0>KH0, nOHa 月 0 日 WTCg 
eii^e pa3 cjierKa no 月 peryjinpoBaTb rpoMKocib Volume (4). 

6) nepeKji の yaTejib 中 asbi "Phase", 0。 mjim 180 。： BbiSepuTe 中 asy cafiBy 中 epa tbk, HTo 6 bi 
corjiacoBaib ee co seyKOM ocHOBHbix kojiohok 巨 cmct 目 ue - nonpobyrne 06 a BapnaHia, 
HToSbi onpe 月 eJiMTb, khkom m 3 hmx gaeT jiyniuMM 3 中中 61< 了 . floc/ie stom HacipoMKn 巨 aw, 
B03M0>KH0, noHafloSMTcg ewe pas noAperyjinpoBaib ksk rpoMKocTb Volume (4), laK m 
HacToiy pa3 凸 ejia Kpoccoeepa Crossover (5). 


7) PaateM /uis cereBoro Ka6e;ig nuTanwg: nposepbie, coBna 月 aeT jim HanpaxeHMe, 
yKasaHHo 目 no 月 cereBbiM pastewoM c Hanpg)K 目 hmsm b a/ieKipocein. 

8) Ot 月 ejieHne fljig npe 月 oxpaHUTejig: Ecjim cafisy 中 ep He BKjifOHaeTca, npoeepbie, He 
neperopeji m npe 月 oxpaHUTejib. Ecjim oh neperopeji, saMeHnie ero Ha 
npe 凸 oxpaHMTeJib tohho laKoro >Ke Tuna. Ecjim xe npe 月 oxpaHUTejib neperopaei 
HecKOjibKo pas, OTBesme Bam cafisy 中 ep b aBTopnaoBaHHbm cepenc- が htp. 

9) CeieBOM BbiKjifOHarejib "Power": BK/iwHaer m BbiKjiioHaeT caSey 中 ep. BbiKjiHDMMie 
cafiBy 中 ep, ecjin He ncnojibayeie ero 凸 jinTe/ibHoe epeug. Beer 月 a BbiKjifOHaMie 
caSey 中 ep npn 画 eneHnn no 凸 kji の whum. 

10) Pa 月 naTop: He 0 下 Kpb 旧 anTe! OcTopo>KHo - Mo>KeT fibiTb 「 opgynu! 

fljig no 月 coe 月 MHeHug caSey 中 epa k sa 山 sm ciepeo CMcieMe m;im cucTeue OKpy>Kafoiyero ssyKa, 
osHaKOMbiecb c nHCTpy 琴 en Ha sa 山 ycmimejib cTepeo/oKpywa 岡 ero seyKa, HTo6bi hsmth 
巨 bixo 凸 Ha caSey 中 ep m\A jiMHSMHbi り Bbixo 凸 npeflycnjinTejis. CaSey 中 ep cjie 月 yeT noflcoeflUHSTb 
K ycHjimejiio c noMoinbfo RCA Kafie/ig (npoAaeaeMoro ot 月 ejibHo). 

GywecTByjoT flea ocHOBHbix BapnaHia no 凸 coe 凸 nHeHug: 

A) no 月 coe 月 MHeHwe ca6By 中 epa k ciepeo ycHjiniejiK) 

no 月 coe 月 nHUTe Bbixo 月 Hbie pastewbi ciepeo ycnjinTejis k bxo 月 aw "Line Input L + R" 

Ha ca6By 中 epe. 

B) no 月 coe 月 wHeHne caSey 中 epa k ycnjimejifo OKpy>KaK) 叫 ero seyKa (AV-pecneepy) 

no 月 coe 月 nHMTe Bbixo 月 Hbie pastewbi ycnjinTe/ig OKpyxafOLi^ero seyKa (AV-pecneepa) c 
0603 HawHueM Sub/LFE k bxo 月 HOMy pastewy "LFE Input" Ha cafisy 中 epe. 

12.0 TEXHMHECKME XAPAKTEPMCTMKM 

B Ta6 閑 e 2 (Ha cip. 30) Bbi Moxeie HaMTu oSwenpuHSTbie rexHHHecKne xapaKTepucTHKn 
H3 山 MX aKyCTMHeCKMX CWCTSM. OflHaKO CJie リ y 台 T nOMHMTb, HTO TeXHMMeCKMe Xap3KT 台 PMCTMKM He 
Moryr cKasaib 目 aw, ksk 目リ eAcTBUTe/ibHocTu SyqyT aBynaib kojiohkm. fljifi Toro HTo6bi 
cpaBHMTb pasjiMMHbie aKyc 下 M4ecKMe cMcieMbi, Mbi peKoueH 凸 yew bhm nocjiy 山 aTb mx m TOjibKo 
Tor 月 a Bbl cMoxeie onpe 月 ejinTb, Kaxue m3 hmx asynaT /lyMLue. 


TABLE 2. LEKTOR TECHNICAL SPECIFICATIONS 



LEKTOR 1 

LEKTOR 2 

l_EKTOR 3 

LEKTOR 6 

LEKTOR 8 

LEKTOR LCR 

LEKTOR SUB 

Frequency Range 
+/- 3 dB [Hz] 

51- 27000 

49 -27000 

48 -27000 

47 -27000 

38.5 - 27000 

52 - 27000 

31-180 

Sensitivity 
(2.83V/1m) [dB] 

84.0 

85.0 

88.0 

90.5 

89.5 

87.5 

- 

Nominal Impedance 
[ohms] 

8 

6 

6 

6 

6 

8 

20k 

Maximum 

SPL [dB] 

104 

106 

108 

110 

112 

109 

110 

Recommended Amp. 
Power [Watts] 

40-100 

25-100 

25-120 

30-150 

40-180 

25-120 

- 

Max Amplifier Power 
加 t 叫 t [Watt RM 司 

- 


- 


- 

- 

300 

Continous lEC Power 
〇吨山 [Watt RM 司 

- 


- 


- 

- 

180 

Crossover 

Frequencies [Hz] 

2900 

2700 

2800 

700/2900 

600/3500 

3200 

40-120 

Crossover Principle 

2-way 

2-way 

2-way 

2 Vway 

3-way 

2-way 

1-way 

Soft Dome 

Tweeter い刊 

1 x28 

1 x28 

1 x28 

1 x28 

1 x28 

1 x28 

- 

Midrange Driver 
[inch] 

- 


- 


1x5 

- 


Low Fcequ 卽 cy 
driver(s) [inch] 

1 X 41/2 

1x5 

1 x6i な 

2x61/2 

2x8 

2x5 

1 xIO 

Enclosure Type 

Bass reflex 

Bass reflex 

Bass reflex 

Bass reflex 

Bass reflex 

Bass reflex 

Bass reflex 

Bass Reflex Tuning 
Frequency [Hz] 

56.0 

50.0 

47.5 

47.5 

36.0 

45.5 

34.5 

Connection 

Input(s) 

Single wire 

Single wire 

Single wire 

Single wire 

Single wire 

Single wire 

RCA 

Recommended 

Placement 

Wall/shelf/ 

(stand) 

Wall/shelf/ 

(stand) 

(Wall)/shelf/ 

stand 

円 0 or 

Floor 

Wail/shelf/above 

screen/below 

screen 

Floor 

Magnetic 

Shielding 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Standby Power 
Consumption [Watt] 

- 


- 


- 

- 

1,5 

Dimensions 
(HxWxD) [mm] 

260x146 

x211 

310x176 

x221 

387x200 

x255 

929 X 207 
x285 

1059x251 

x370 

600x172 

x175 

355x310 

x394 

Dimensions 
(H X W X D) [inches] 

10.2x5.7 

x8.3 

12.2x6.9 

x8.7 

15.2x7.9 

X10.0 

36.6x8.1 

xll.2 

41.7x9.9 

X14.6 

23.6 X 6.8 
x6.9 

14.0 X 12.2 X 
15.5 

Accessories 

M 祉 ual, rubber 
bumpers, wall 
bracket included 

Manual, rubber 
bumpers, wall 
bracket included 

Manual, rubber 
bumpers, wall 
bracket included 

Manual, rubber 
bumpers, 

M8 spikes 

Manual, rubber 
bumpers, 

M8 spikes 

M 祉 ual, rubber 
bumpers, wall 
bracket included 

Manual, rubber 
feet, mains 
cable included 

Weight [kg/lb] 

3.1/6.8 

4.1/9.0 

6.4/14.1 

14.2/31.3 

24.2/53.4 

7.0/15.4 

14.5/32.0 

Finishes 

Vinyl/Light 
walnut, black 

Vinyl/Light 
walnut, black 

Vinyl/Light 
walnut, black 

Vinyl/Light 
walnut, black 

Vinyl/Light 
walnut, black 

Vinyl/Light 
walnut, black 

Vinyl/Light 
walnut, black 


All technical specifications are subject to change without notice. 



































